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SPECJALNE ZALECENIA BHP 

 
Pistolet Airmix® 

 
  

 

TŁUMACZENIE ORYGINALNEGO DOKUMENTU 

UWAGA: Przed umieszczeniem w magazynie, instalacją lub przystąpieniem do eksploatacji 
urządzenia (przeznaczonego wyłącznie do zastosowań profesjonalnych) należy dokładnie 
zapoznać się z całą dokumentacją techniczną. 
 

URZĄDZENIE DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD POKAZANEGO NA ZDJĘCIACH I ILUSTRACJACH. 
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN LUB ULEPSZEŃ BEZ UPRZEDZENIA.  
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 SPECJALNE ZALECENIA BHP  
 

 Podłączyć do pistoletu Airmix® elastyczny przewód powietrza lub przewód farby mający 
właściwości przewodzące prąd w celu uziemienia pistoletu.  
 

 

W żadnym razie nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego 
podzespołów wchodzących w skład urządzenia.  

 

Wszelkie czynności przy pistolecie można wykonywać jedynie po opróżnieniu układu z 
ciśnienia. 

 

W żadnym wypadku nie wolno czyścić dyszy palcami.  
Nie wolno kierować urządzenia natryskowego na inne osoby lub zwierzęta. 
Należy zawsze blokować spust za pomocą urządzenia zabezpieczającego, gdy pistolet 
nie jest używany.  

 

P R 

Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia, niebezpieczeństwa pożaru lub wybuchu, 
urządzenie należy stosować tylko w miejscach dobrze wentylowanych.  

 

    

Operator musi stosować środki ochrony osobistej, takie jak: rękawice, 
maski, okulary, ubiór …   
 
 

 

 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  
 

 

UWAGA: Urządzenie może stwarzać zagrożenie, jeżeli nie będzie 
użytkowane zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Przed 
przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z 
instrukcją.  

 

 
Personel obsługujący urządzenie powinien zostać przeszkolony w zakresie eksploatacji 
urządzenia.   
(W sprawie niezbędnych szkoleń należy skontaktować się z ośrodkiem szkoleniowym "KREMLIN 
REXSON UNIVERSITY" w Stains). 

Kierownik zakładu powinien sprawdzić, czy operatorzy przyswoili wszystkie instrukcje i zasady BHP 
dotyczące urządzenia i pozostałych elementów instalacji.  

Należy zapoznać się uważnie z wszystkimi instrukcjami obsługi oraz oznaczeniami umieszczonymi na 
urządzeniach przed ich uruchomieniem. 

Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej i instalacji 
elektrycznych. 
 

 
 zob. dokument 

"zasady bhp i instalacji" 
 


