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ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
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TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

WAŻNA UWAGA: Należy uważnie przeczytaćwszystkie dokumenty przed rozpoczęciem
przechowywania, instalacjąlub uruchomieniem wyposażenia (przeznaczonego wyłącznie
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1. BEZPIECZEŃSTWO

OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: To wyposażenie może stanowićźródło niebezpieczeństwa,
jeżeli nie będzie eksploatowane zgodnie z zasadami podanymi w tej
instrukcji. Przed użyciem wyposażenia należy uważnie przeczytać
wszystkie podane zalecenia.

Personel obsługujący to wyposażenie musi posiadaćodpowiednie przeszkolenie do użytkowania
tego wyposażenia. (W celu odbycia niezbędnego szkolenia należy skontaktowaćsięz autoryzowanym
centrum szkoleniowym „KREMLIN REXSON UNIVERSITY” w Stains).
Kierownik warsztatu musi upewnićsię, czy operatorzy zapoznali sięz wszystkimi instrukcjami i zasadami
bezpieczeństwa dotyczącymi tego wyposażenia i innych podzespołów oraz osprzętu instalacji.
Przed użyciem wyposażenia należy uważnie przeczytaćwszystkie instrukcje obsługi i etykiety na
urządzeniach.
Nieprawidłowa obsługa lub działanie mogąspowodowaćpoważne obrażenia ciała. To wyposażenie jest
przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. Musi byćeksploatowane zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osłony (pokrywa silnika, osłona sprzęgła, obudowy,…) zostały zamontowane w
celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku obrażeńciała oraz usterek i /
lub uszkodzeńwyposażenia spowodowanych zniszczeniem, zanieczyszczeniem lub

całkowitym lub częściowym demontażem tych osłon.

Nie należy wprowadzaćzmian ani modyfikacji w wyposażeniu. Części i akcesoria musząbyćdostarczane
wyłącznie przez firmęKREMLIN REXSON lub musząposiadaćjej homologację. Wyposażenie wymaga
okresowych kontroli. Uszkodzone lub zużyte części należy wymieniać.
Nigdy nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego
podzespołów wyposażenia.
Należy zawsze przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa, pożaru, prądu elektrycznego
obowiązujących w kraju przeznaczenia wyposażenia. Należy używaćwyłącznie produktów lub rozpuszczalników
zgodnych z częściami wchodzącymi w kontakt z produktem (Patrz karta techniczna producenta produktu).
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NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU - WYBUCHU - ŁUKU ELEKTRYCZNEGO - ŁADUNKÓW
ELEKTROSTATYCZNYCH

Nieprawidłowe uziemienie, niewystarczająca wentylacja, płomienie lub iskry mogąspowodowaćwybuch
lub pożar prowadzące do poważnych obrażeńciała. Aby zapobiegaćtym zagrożeniom, zwłaszcza
podczas użytkowania pomp, należy obowiązkowo:

 podłączyćdo uziemienia wyposażenie, obsługiwane części, pojemniki z produktami i środkami
czyszczącymi,

 zapewnićprawidłowąwentylację,

 utrzymywaćczystośćw strefie pracy, bez szmat papierów i rozpuszczalników,

 nie przełączaćprzełączników elektrycznych w obecności oparów lub podczas demontażu,
 przerwaćnatychmiast pracęw razie obecności łuków elektrycznych,

 przechowywaćwszystkie płyny poza strefąpracy,

 używać produktów, których temperatura zapłonu jest jak najwyższa, aby zapobiec ryzyku
tworzenia sięłatwopalnych gazów lub oparów (patrz karty charakterystyki produktów),

 wyposażyćbeczki w pokrywy w celu ograniczenia emisji gazów i oparów w komorze.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI TOKSYCZNYMI

Toksyczne opary lub produkty mogąpowodowaćpoważne obrażenia ciała w wyniku ich kontaktu z ciałem,
oczami, kontaktem podskórnym oraz w wyniku ich spożycia lub wdychania. Należy obowiązkowo:

 sprawdzićrodzaj używanego produktu i zapoznaćsięz zagrożeniami jakie stwarza,

 przechowywaćużywane produkty w odpowiednim miejscu,

 przechowywaćużywany produkt w pojemnikach przeznaczonych do tego celu,

 usuwaćprodukty zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym wyposażenie jest
użytkowane,

 zakładaćdostosowane do tego użytku ubrania i wyposażenie ochronne,

 zakładaćokulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice, obuwie ochronne, kombinezony i maski
chroniące drogi oddechowe.

(Patrz rozdział„Ochrona indywidualna” w instrukcji doboru KREMLIN).

UWAGA!

Zabrania sięużywania rozpuszczalników na bazie węglowodorów halogenowych oraz produktów
zawierających te rozpuszczalniki w obecności aluminium lub cynku. Nieprzestrzeganie tych zaleceń
powoduje narażenie użytkownika na ryzyko eksplozji prowadzących do poważnych lub śmiertelnych
obrażeńciała.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA

Osłony (pokrywa silnika, osłona sprzęgła, obudowy,…) zostały zamontowane w
celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku obrażeńciała oraz usterek i
/ lub uszkodzeńwyposażenia spowodowanych zniszczeniem, zanieczyszczeniem

lub całkowitym lub częściowym demontażem tych osłon.

POMPA

Należy obowiązkowo zapoznaćsięz informacjami dotyczącymi zgodności silników i pomp
przed ich zmontowaniem oraz z informacjami dotyczącymi specjalnych zaleceń
bezpieczeństwa. Te instrukcje zostały zamieszczone w instrukcjach obsługi pomp.

F

A

Silnik pneumatyczny jest przeznaczony do podłączenia do jednej pompy. Nigdy nie należy
modyfikowaćsystemu podłączeniowego. Ręce należy utrzymywaćz dala do elementów
ruchomych. Części ruchome należy utrzymywaćw czystości. Przed każdym uruchomieniem
lub użyciem motopompy, należy uważnie przeczytać PROCEDURĘ DEKOMPRESJI.
Sprawdzićprawidłowe działanie zaworów rozprężnych i odpowietrzających.

PRZEWODY

 Przewody należy umieścićz dala od strefy poruszania się, części w ruchu i stref
gorących.

 Nigdy nie poddawać przewodów elastycznych produktu działaniu temperatury
przekraczającej 60°C lub niższej niż0°C.

 Nie używaćprzewodów elastycznych do ciągnięcia lub przemieszczania wyposażenia.
 Dokręcićwszystkie złącza oraz przewody i łączniki przed uruchomieniem wyposażenia.

 Sprawdzaćregularnie przewody elastyczne, wymieniaćje w razie uszkodzenia

 Nigdy nie przekraczaćciśnienia roboczego podanego na przewodzie (PS).

WYKORZYSTYWANE PRODUKTY

Biorąc pod uwagę różnorodnośćproduktów �wykorzystywanych przez użytkowników i brak 
możliwości ujęcia wszystkich właściwości substancji chemicznych, ich wzajemnego
oddziaływania oraz zmian w czasie, firma KREMLIN REXSON nie ponosi odpowiedzialności:

 za niezgodnośćmateriałów wchodzących w kontakt z substancjami,

 za zagrożenia dla personelu i środowiska,

 za zużycie, rozregulowanie, nieprawidłowe działanie wyposażenia lub maszyn oraz za
jakośćproduktu końcowego.

Użytkownik musi zidentyfikować i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom związanym z
użytkowanymi produktami,� takimi jak opary toksyczne, pożary lub wybuchy. Użytkownik musi 
ocenićzagrożenia związane z reakcjąnatychmiastowąlub spowodowanąpowtarzającym się
narażeniem personelu.

Firma KREMLIN REXSON nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku obrażeńciała lub
urazów psychicznych lub powstania bezpośrednich lub pośrednich szkód w wyposażeniu
spowodowanych użytkowaniem substancji chemicznych.
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2. TRANSPORT

Sprawdzićmasęi wymiary wyposażenia
(patrz punkt „Dane techniczne” w instrukcji obsługi)

Jeżeli masa lub wymiary wyposażenia są duże, wyposażenie należy transportować za pomocą
odpowiednich środków. Transport musi zapewnićwyspecjalizowany personel, na płaskiej i wolnej
powierzchni, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku przechylenia i zgniecenia osób trzecich.

Środek ciężkości nie zawsze znajduje sięw środkowej części maszyny, należy wykonaćręcznąpróbę
stabilności po uniesieniu zespołu na maksymalnąwysokość10 cm.

Manipulacja zespołem (np.: pompa na podnośniku) odbywa się za pomocą wózka do palet
umieszczonego pod spodem ramy.

Informacja: Każdy silnik pompy jest wyposażony w pierścień. Pierścieńjest przeznaczony
do podnoszenia jednej pompy i nie może w żadnym wypadku byćwykorzystywany do transportu
kompletnej maszyny.

3. PRZECHOWYWANIE

Przechowywanie przed instalacją:
- Temperatura otoczenia do przechowywania: 0 / +50°C.
- Zabezpieczyćcałośćprzed pyłem, naciekaniem wody, wilgociąi uderzeniami.

Przechowywanie po instalacji:
- Temperatura działania: +15 / +35°C.
- Zabezpieczyćcałośćprzed pyłem, naciekaniem wody, wilgociąi uderzeniami.

4. OTOCZENIE NA MIEJSCU

Wyposażenie instalowane na ziemi, musi byćumieszczone na poziomej, stabilnej i płaskiej powierzchni
(np.: posadzka betonowa).

Aby zapobiegaćzagrożeniom związanym z obecnościąładunków elektrostatycznych,
wyposażenie i podzespoły należy podłączyćdo uziemienia.

 W przypadku wyposażenia do pompowania (pompy, podnośniki, ramy...), do wyposażenia
jest umocowany przewód o przekroju 2,5 mm. Należy użyćtego przewodu do podłączenia
wyposażenia do „uziemienia” ogólnego.W przypadku otoczenia charakteryzującego się
trudnymi warunkami eksploatacji (niewystarczające zabezpieczenie mechaniczne przewodu
uziemienia, wibracje, wyposażenie ruchome...), w którym istnieje prawdopodobieństwo
uszkodzenia podłączenia do uziemienia, użytkownik musi wymienićdostarczony przewód 2,5
mm na dostosowany do warunków otoczenia (przewód o większym przekroju, taśma
uziemiająca, mocowanie z końcówkąoczkową�...).
Zlecićsprawdzenie ciągłości uziemienia wykwalifikowanemu elektrykowi. Jeżeli ciągłość
uziemienia nie jest zagwarantowana, należy sprawdzićstyk, przewód i punkt uziemienia.
Nigdy nie uruchamiaćwyposażenia przed rozwiązaniem tego problemu.

 Pistolet musi być„uziemiony” za pomocąprzewodu elastycznego powietrza lub przewodu
elastycznego produktu. W przypadku rozpylania za pomocąpistoletu wyposażonego w
zbiornik, przewód elastyczny powietrza musi zapewniaćprzewodzenie.

 Wyposażenie do malowania musi być również „uziemione” za pomocą zacisków
wyposażonych w kable lub jeżeli jest podwieszane, za pomocąhaków, które musząbyć
stale utrzymywane w czystości.

Wszystkie przedmioty umieszczone w strefie pracy musząbyćrównieżuziemione.



KREMLIN REXSON Nr: 578.001.130-PL-1103

 Nie przechowywaćw strefie pracy większych ilości produktów łatwopalnych niżto
konieczne.

 Te produkty musząbyćprzechowywane w homologowanych pojemnikach z uziemieniem.

 Używać wyłącznie wiader metalowych z uziemieniem do przechowywania
rozpuszczalników wykorzystywanych do płukania.

 Opakowania z kartonu i papieru sązabronione. Sąbardzo złymi przewodnikami, a
nawet izolatorami.

5. OZNAKOWANIE WYPOSAŻENIA

Każde urządzenie posiada oznakowanie zawierające nazwęproducenta, nr katalogowy urządzenia i
ważne informacje dotyczące eksploatacji urządzenia (ciśnienie powietrza, moc elektryczna…).


