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POMPA FLOWMAX 

34 A2 

DANE TECHNICZNE 

DOKUMENTACJA ORYGINALNA 

UWAGA : Zapoznać się uważnie z wszystkimi dokumentami przed magazynowaniem, 
montażem i uruchomieniem urządzenia (wyłącznie do użytku zawodowego ). 

ZDJĘCIA I RYSUNKI NIE SĄ OBJĘTE UMOWĄ. W URZĄDZENIU MOGĄ BYĆ DOKONYWANE ZMIANY BEZ UPRZEDZENIA. 

KREMLIN - REXSON   
l 

150, avenue de Stalingrad  
93 245 -  STAINS CEDEX – Francja 

 : 33 (0)1 49 40 25 25         Fax : 33 (0)1 48 26 07 16 
 

www.kremlin-rexson.com 
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1. OPIS 

  Pompa pneumatyczna ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem mieszkowym 

 Nie wymaga smarowania 

 Uszczelka jednowargowa GT 

 Zawory zewnętrzne 

Zalecana do : 

  zasilania od 1 do 3 pistoletów 

 natryskiwania farb rozpuszczalnikowych lub wodorozcieńczalnych 

 (o lepkości do 5000 mPa.s)  

2. PARAMETRY TECHNICZNE 

Typ silnika ..................................... 2000-2 

Typ korpusu pompy ........................ A2  

Teoretyczny stosunek sprężania .......... 34/1 

Uszczelnienie dynamiczne :  

Mieszek : polietylenowy 

Uszczelnienie GT polietylenowe 

Materiały w kontakcie z farbą : 

stal nierdzewna utwardzana, stal nierdzewna 
ulepszona, stal nierdzewna, węglik  

Skok silnika 

Przekrój silnika 

Przekrój hydrauliczny 

Objętość materiału malarskiego w 
cyklu 

Ilość cykli na 1 litr materiału 
malarskiego 

Wydatek (dla 30 cykli) 

Maks. ciśnienie powietrza wlotowego 

Maks. ciśnienie materiału malarskiego 

Ciśnienie akustyczne ważone (LAeq) 

Maks. temperatura robocza 

50 mm 

200 cm2 

6 cm2 

60 cm3 

 

16 

1,8 l 

6 barów 

200 barów 

76 dBa* 

50°C 

* Warunki badawcze – Pomiar hałasu : 
- Czas trwania próby : 30 s, 
- Ciśnienie powietrza silnika : 6 barów, 
- Zastosowany materiał malarski : DINP, 
- Wydatek : Pompa ustawiona dla 20 cykli/min.. 

Ciężar :  pompa naścienna kompletna z filtrem i ssakami  ...................................… 26,5 kg 

 PRZYŁĄCZA 

   Pompa bez osprzętu Pompa z osprzętem 

 Powietrze Wlot F 3/8 BSP F 3/4 BSP 

 Materiał 
malarski 

Wlot F 1/2" BSP M 26 x 125  

  Wylot F 3/8 NPS M 1/2 JIC (wyjście filtra) 

 PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE 

Przewód doprowadzający powietrze do pompy ( min. dla dł. 5m) :    16 mm 

Przewód materiałowy AIRLESS  (między wylotem materiału z pompy i pistoletem) :  4,8 mm 
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 Ozn. mm Ozn. mm Ozn. mm Ozn. mm Ozn. mm Ozn. mm 

 A 610 B 935 C 279 D 250 E 223 F 185 

 G 410 H 480 I 35 J Ø 7x15 K 35 L 36,5 

 M 60 N 211,5 O Ø 9 P Ø 17 Q Ø 9 



KREMLIN REXSON - 3 - N° :  578.030.120-FR-1202 

3. MONTAŻ 

Pompy malarskie są przeznaczone do montażu w kabinie malarskiej 

 OPIS OZNAKOWANIA NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ  

Oznakowanie zgodne z 
dyrektywą ATEX 

 
 

KREMLIN  REXSON 
STAINS  France 

Nazwa i adres producenta 

TYPE xx Model pompy 

 II 2 G 
II : grupa II      2 : kategoria 2 

urządzenie do pracy na powierzchni dostosowane do środowiska, w którym 
atmosfera wybuchowa spowodowana gazem, oparami lub mgłą może 
wystąpić sporadycznie w warunkach normalnego działania. 

G : gaz 

P prod : xx bar / xx psi Maksymalne ciśnienie materiału u wylotu pompy  

P air : 6 bar / 87 psi Maksymalne ciśnienie zasilania powietrzem silnika pompy 

Serie / Serial  Numer nadany przez KREMLIN REXSON. Dwie pierwsze cyfry oznaczają 
rok produkcji.  

 SCHEMAT MONTAŻU 

1

2

B

A Z1

Z2

Z2

1m

1m

 

Ozn. Nazwa  Ozn. Nazwa 

A Strefa wybuchowa  
strefa 1 (Z1) lub strefa 2 (Z2) : kabina malarska 

 
1 Pompa 

B Strefa nie wybuchowa  2 Pistolet 
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Odległość 1 metra na schematach jest podana tytułem orientacyjnym i nie podlega 
odpowiedzialności KREMLIN REXSON. Za szczegółowe wyznaczenie stref odpowiada 
użytkownik, w zależności od stosowanych materiałów malarskich, otoczenia, w którym 
pracuje urządzenie i warunków eksploatacji (por. normę EN 60079-10).  

Odległość 1 metra może zostać odpowiednio dostosowana, jeżeli wymaga tego analiza 
przeprowadzona przez użytkownika. 

  

 Uwaga: Dobrać pompę w taki sposób, aby ciśnienie materiału malarskiego wytwarzane przez 
pompę było zgodne z typem wybranego pistoletu. 

Za pomocą przewodu wysokiego ciśnienia połączyć złączkę materiałową pistoletu z pompą. Mocno 
dokręcić złączki. 

 

Uwaga : W niektórych, szczególnych przypadkach, jeżeli przewód powietrza (4) nie jest 
przewodzący, przewód materiałowy (3) musi obowiązkowo być przewodzący. 

Przewód materiałowy pistoletu musi być bezwzględnie przewodzący. 
 


