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 DANE TECHNICZNE 
 

  

DOKUMENTACJA OGÓLNA 

UWAGA: Prosimy zapoznać się uważnie z wszystkimi dokumentami przed składowaniem, 

montażem i uruchomieniem urządzenia (przeznaczonego wyłącznie do zastosowań 

profesjonalnych). 
 

Zdjęcia i ilustracje nie są przedmiotem umowy. Urządzenia mogą podlegać modyfikacjom bez wcześniejszego zawiadomienia. 
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1. OPIS 

 Pompa pneumatyczna o małych gabarytach.  
 Prosta w obsłudze i łatwa w konserwacji. 

Zalecana do: 

  zasilania jednego pistoletu typu AIRMIX  
 do wszystkich rodzajów farb i lakierów 

2. PARAMETRY TECHNICZNE 

 POMPA EOS 15-C25 

Typ silnika ...................................... 245-4 

Typ korpusu pompy ........................ 25cc 

Stosunek sprężania .......................... 15/1 

Ciężar (pompa ścienna bez opsrzętu)   7,7 kg 

Materiały w kontakcie z materiałem 

malarskim: 

- Kołnierz: stal nierdzewna  
- Cylinder: stal nierdzewna chromowana    
utwardzana 
- Tłok: stal nierdzewna z obróbką PUD 
- Gniazdo: stal nierdzewna 
- Wkład: stal nierdzewna 
- Podstawa pompy: stal nierdzewna 
- Zawór ssący: POM 

 Uszczelnienie : 

 Górne nieruchome: wkład ze stali nierdzewnej  

 z uszczelką GT 

 Dolne ruchome : uszczelka polietylenowa UHMW 

Skok silnika 

Przekrój silnika 

Przekrój hydrauliczny 

Objętość materiału w cyklu 

Liczba cykli na 1 litr materiału 

Wydatek (dla 30 cykli) 

Maks. ciśnienie powietrza na wejściu  

Maks. ciśnienie materiału 

Poziom hałasu (ciśnienie akustyczne) 

Maks. temperatura użytkowania 

100 mm 

24,5 cm2 

2,8 cm2 

25 cm3 

40 

0,75 l 

6,5 barów 

97,5 barów 

70.6 dBa 

60°C (*) 

(*) T pow.: 110°C + 40°C+ 2,2 + 5 = 158°C < 200°C 

Zużycie powietrza i ciśnienie wyjściowe materiału w zależności od ciśnienia powietrza zasilającego:  

- dla 2 barów: 17l/min, 

- dla 4 barów: 46l/min, 

- dla 6 barów: 82l/min. 

Uwaga: Dane orientacyjne 
 

Warunki testowe:  
- Produkt: woda  
- Pistolet: Xcite™ 
- Dysza: Ø 9 
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 POMPA EOS 30-C25 

Typ silnika ...................................... 420-4 

Typ korpusu pompy ........................ 25cc 

Stosunek sprężania .......................... 30/1 

Ciężar (pompa ścienna bez osprzętu)  7,7 kg 

Materiały w kontakcie z materiałem 

malarskim: 

- Kołnierz: stal nierdzewna  
- Cylinder: stal nierdzewna chromowana 
utwardzana 
- Tłok: stal nierdzewna z obróbką PUD 
- Gniazdo: stal nierdzewna 
- Wkład: stal nierdzewna 
- Podstawa pompy: stal nierdzewna 
- Zawór ssący: POM 

 Uszczelnienie: 

 Górne nieruchome: wkład ze stali nierdzewnej  

 z uszczelką GT 

Dolne ruchome: uszczelka polietylenowa UHMW 

Skok silnika 

Przekrój silnika 

Przekrój hydrauliczny 

Objętość materiału w cyklu 

Liczba cykli na 1 litr materiału 

Wydatek (dla 30 cykli) 

Maks. ciśnienie powietrza na wejściu 

Maks. ciśnienie materiału 

Poziom hałasu (ciśnienie akustyczne) 

Maks. temperatura użytkowania 

100 mm 

42 cm2 

2,8 cm2 

25 cm3 

36 

0,75 l 

6,5 barów 

195 barów 

75 dBa 

60°C (*) 

(*) T pow.: 110°C + 40°C+ 2,2 + 5 = 158°C < 200°C 

 

Zużycie powietrza i ciśnienie wyjściowe materiału w zależności od ciśnienia powietrza zasilającego:  

- dla 2 barów: 49l/min, 

- dla  4 barów: 118l/min, 

- dla 6 barów: 179l/min. 

 

Uwaga: Dane orientacyjne 
 

Warunki testowe:  
- Produkt: woda 
- Pistolet: Xcite™ 
- Dysza: Ø 9 
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 PRZYŁĄCZA 

    Pompa bez osprzętu Pompa z osprzętem 

 

Powietrze 

Wejście żeńskie 3/8 BSP żeńskie 3/8 BSP (zawór) 

 Wyjście - męskie 1/4 NPS  (powietrze 
rozpylające) 

 
Materiał 

Wejście męskie 26 x 125 ssak  

 Wyjście żeńskie 3/8 NPS męskie 1/2 JIC 

 WYMIARY 

 

 Pompa 

 

 

 

 

Ozn. mm Ozn. mm Ozn. mm 

A Ø 159 B 575 C Ø 40 
 

 

Ozn. mm Ozn. mm Ozn. mm 

D 25 E 146 F 62 

Ozn. mm Ozn. mm Ozn. mm 

G 50 H Ø 6,5 I 10 

Ozn. mm     

J 72     

 
 

 

 

 

Obudowa pompy 
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 Układ powietrzny 
 

 

 

 

 

Ozn. mm Ozn. mm Ozn. mm 

A 320 B 198 C 244 

 
 

 

Ozn. mm Ozn. mm Ozn. mm 

D 38 E 85 F 64 

Ozn. mm Ozn. mm   

G 11 H Ø 6,5   
 

 

3. MONTAŻ 
 

Pompy malarskie są przeznaczone do montażu w kabinie malarskiej. 

 

 OPIS OZNACZENIA NA TABLICZCE 

  

Oznaczenie zgodne z dyrektywą ATEX 
( przykład : model EOS 15-C25) 

 

 
 

 

 

 

 

 

A 

C 
B 

G 

F 

E 

D 

H 



 

KREMLIN REXSON - 5 - N° :  578.050.120-FR-1101 

Znak KREMLIN REXSON Znak producenta 

Made in France Kraj produkcji 

 II 2 G  
II: grupa II      2: kategoria 2 
Sprzęt przeznaczony do stosowania w środowisku, w którym 
atmosfera wybuchowa spowodowana gazem, oparami i mgłą 
występuje sporadycznie w normalnym trybie pracy. 

G: gaz  

IIB T3 IIB: Gaz wzorcowy do kwalifikacji urządzenia  

T3: maks. temperatura powierzchni: 200°C 

Type de pompe / Pump type Model  pompy 

Rapport de pression / Pressure ratio Stosunek sprężania pompy 

Débit par cycle / Fluid flow per cycle Pojemność skokowa układu hydraulicznego 

Pression air max. / Max. air pressure Maks. ciśnienie powietrza zasilającego silnik pompy 

Numéro de série / Serial number Numer nadany przez KREMLIN REXSON.  
Dwie pierwsze cyfry oznaczają rok produkcji. 

 SCHEMAT INSTALACYJNY 

 
 

 

A 
Strefa wybuchowa  

strefa 1 (Z1) lub strefa 2 (Z2) : kabina malarska 
 

B Strefa nie wybuchowa 

 

A 

B 


