
DEMONTAŻ /  

PONOWNY MONTAŻ  

Pompy  

EOS 15-C25 i EOS 30-C25 

 
Pompa podlega przepisom dyrektywy ATEX i nie może być poddawana żadnym 
modyfikacjom. Kremlin Rexson nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
naruszenia tego wymogu. 
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15-C25 
1 bar / 14.5 psi 

 30-C25  

0,5 bara/7.25 psi 
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     Niezbędne oprzyrządowanie  
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Osłony i zabezpieczenia (pokrywa silnika, osłona sprzęgła, obudowy…) 
zapewniają bezpieczne użytkowanie urządzeń. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała oraz awarii 
i /lub uszkodzenia urządzeń w następstwie zniszczenia, zakrycia albo 
całkowitego lub częściowego usunięcia zabezpieczeń. 
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Smar grafitowy
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Smar PTFE 



 

 

Klej anaerobowy o małej sile do 
uszczelniania połączeń 

gwintowanych 
(222 ) 
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Osłony i zabezpieczenia (pokrywa 
silnika, osłona sprzęgła, 
obudowy…) zapewniają bezpieczne 
użytkowanie urządzeń. 
Producent nie ponosi 
odpowiedzialności w przypadku 
obrażeń ciała oraz awarii i /lub 
uszkodzenia urządzeń w 
następstwie zniszczenia, zakrycia 
albo całkowitego lub częściowego 
usunięcia zabezpieczeń. 
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Smar PTFE 

Klej anaerobowy w szczelnej tubce 
 (577 ) 

 

Smar PTFE 

Smar grafitowy 
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Smar grafitowy  

Osłony i zabezpieczenia (pokrywa silnika, osłona sprzęgła, obudowy…) 
zapewniają bezpieczne użytkowanie urządzeń. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała oraz awarii 
i /lub uszkodzenia urządzeń w następstwie zniszczenia, zakrycia albo 
całkowitego lub częściowego usunięcia zabezpieczeń.
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Klej anaerobowy o małej sile do 
uszczelniania połączeń 

gwintowanych  
 (222 ) 



 

Klej anaerobowy o małej sile do uszczelniania połączeń gwintowanych  
(222 ) 
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Klej anaerobowy o małej sile do uszczelniania 
połączeń gwintowanych  (222 ) 
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Klej anaerobowy o małej sile do uszczelniania połączeń gwintowanych 

(222 ) 
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