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parametréw
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UWAGA : Zapozna¢ sie uwaznie z wszystkimi instrukcjami przed przechowywaniem,
montazem i uruchomieniem sprzetu ( przeznaczonego wytacznie do zastosowan
profesjonalnych).
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1. INFORMACJE OGOLNE

Instrukcja edytowania umozliwia dostep do listy parametréw wystepujacych w skrzynce sterowniczej oraz
do informacji na temat parametréw dotyczacych zachowawczej konserwacji urzadzenia.

Parametry sg opisane w instrukcji urzadzenia i sg przedstawione w nastepujgcej postaci :

B PARAMETRY

Parametry

Opis

Ustawienie fabryczne

Ustawienie
uzytkownika

®3--II1

Parametr stosunku dozowania. Zawarto$¢
procentowa katalizatora w bazie, od 0% do
160%

50 %

O3--I12

Parametry trwatosci produktu mieszanego.
Wartos¢ min. : 1min
Wartos¢é maks. : 999 min

30 min

®3--I13

Parametr  objetosci regeneracyjnej w
centymetrach szesciennych.

Warto$é min. : 1 cm®
Warto$é maks. : 9 999 cm?®

200 cm?®

O3--I14

Przekroj ttoka A
Wartos$¢ min. : 1 mm2
Wartos¢ maks. : 99 999 mm?2

AIRMIX : 570
AIRLESS : 640

@3- 115

Przekroj ttoka B
Warto$é min. : 1 mm2
Warto$¢ maks. : 99 999 mm?2

AIRMIX : 610
AIRLESS : 640

®3—--I16

Objetos¢ wtrysku
Warto$é min. : 0,1 cm®
Wartos¢ maks. : 999,9 cm®

4.8cm?

®3—--I17

Tolerancja dozowania
Wartosé min. : 0,1 %
Wartos¢ maks. : 100 %

3%

®3- 118

Objetos¢ alarmowa dla pompy A
Warto$é min. : 1 cm®

Warto$é maks. : 9 999 cm®

0 : parametr nie uwzgledniany

@3- -I19

Objetosc¢ alarmowa dla pompy B
Warto$é min. : 1 cm®

Warto$é maks. : 9 999 cm®

0 : parametr nie uwzgledniany

@3- -I110

Sposoéb montazu (wartosci gornych i dolnych
punktow granicznych czujnikéw ruchu)

 : aktywacja

®3--I111

Czas ptukania
Warto$é min. : 10 sekund
Warto$¢é maks. : 500 sekund

120's

®3--1112

Objetos¢ ptukania
Wartosé min. : 10 cm®
Warto$é¢ maks. : 5000 cm®

500 cm®
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llos¢ cykli w tysigcach do konserwaciji

zachowawczej pompy A _ )
d3—- —I113 Wartos¢ min. : 1 500 (czyli 500 000 cykli)

Wartos¢ maks. : 9999

llos¢ cykli w tysigcach do konserwac;ji
zachowawczej pompy B . )
®3— —I114 || wartos¢ min. : 1 500 (czyli 500 000 cykli)

Wartos¢ maks. : 9999

Zawartos¢ procentowa suchego wyciggu w
®d3— —I115 || pompie A (Baza)

Warto$¢ min. : 0 % 50 %
Warto$¢ maks. : 100 %

Lista parametréw jest dostepna dzieki potgczeniu pomiedzy komputerem i skrzynkg sterowniczg
urzadzenia, za posrednictwem tgcza szeregowego pomiedzy komputerem i skrzynka.

B ZASADA KOMUNIKACJI

SKRZYNKA LACZE KOMPUTER
STEROWNICZA: SZEREGOWE : PORT SZEREGOWY :
DB-9F PRZEWOD RS 232 DB-9 M

2

3 3

5 5
Schemat :

tagcze szeregowe RS 232

Komunikacja ze skrzynkg sterowniczg odbywa sie za posrednictwem « HyperTerminal » (Aplikacja
Windows)
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PARAMETRY POLACZENIA

B PARAMETR HYPERTERMINAL

Uruchomi¢ aplikacje HyperTerminal, & HyperTerminal

Aby zapewni¢ komunikacje z terminalem, nalezy skonfigurowa¢ potgczenie w nastepujacy sposob :

Description de la connexion i

Mom :

Nacisng¢ OK...

F> KREMLIN_REXSON

Entrez les détails du numéno de téléphone que vous voulez composer

Pays/région : | France (33} =l
Indicatif régional : I
Muméro de téléphone : I

Se connecter en utilisant :

Poda¢ nazwe potaczenia
Przyktadowo : KREMLIN_REXSON

L.\Wybrac « COM1 » jezeli portem
szeregowym komputera jest COM1. W
innym przypadku dobraé port
odpowiadajgcy  konfiguracji  komputera
(patrz zatgcznik)

Nacisng¢ OK....
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PARAMETR POtACZENIA t ACZA SZEREGOWEGO :

Propriétés de COM1 d by

Paramétres du port |

Bis par seconde : [EETONNININ ~ |

Bits de données : IE

Le

L

Parite : I.Pu_|c1_|r|

grtsd'ana:h

Le

Le

Contrale de flux : | Matérel

Paramétres par défaut |

QK I Annuler | Appliquer |

Nacisng¢ OK....

Potgczenie zostato skonfigurowane.

3. FUNKCJA EDYTOWANIA

W celu odtworzenia parametréw urzadzenia nalezy je umiesci¢ w pliku:

“g KREMLIN_REXSON - HyperTerminal

Fichier Edition Affichage Appeler | Transfert ?

O] &5 BJ =0 F Envoyer un fichier. .. I
Recevoir un fichier...
Capturer le texte, .. '

Enwvoyer un fichier texte. ..

Capturer vers limprimante
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Nacisng¢ « <umies¢ tekst w pliku »...

Dossier :  C:\Documents and

Fichier : Immande\ﬁmier Paramétres Machine TXT

Demarrer | Annuler |

Nacisng¢ « Przewin » w celu zdefiniowania lokalizaciji pliku.
Nastepnie nacisng¢ « Aktywacja »

Program HyperTerminal jest przygotowany do przyjecia parametréw ze skrzynki sterowniczej urzgdzenia.

e W skrzynce sterowniczej :

W F4,

P4 - —d— —®4 tpv —d— —D4 npv —d— O0OO0GCOO00

Parametry zostaty wystane do aplikacji HyperTerminal.

W celu odtworzenia parametréw urzadzenia nalezy zatrzymaé komunikacje z poprzednio wskazanym
plikiem :

“g KREMLIN_REXSON - HyperTerminal
Fichier Edition Affichage Appeler | Transfert ?

Ol & SJ =01 5 Envoyer un fichier. ..
Recevoir un fichier...
Capturer le texte
15: o8 % Envoyer un fichier texte... Suspendre
Reprendre

Capturer vers limprimante
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Na tym etapie mozna otworzy¢ plik z parametrami zarejestrowanymi przez HyperTerminal.

[P Fichier Paramétres Machine.TXT - Bloc-notes 3] x|
Fichier Editon Format Affichage ?
PU3000E v 2.10000C0CA E 0.0 1 cov = 0.0 1B = 0.0 125 = [V [l ——— ICycle A = 0 ICycle B = 0 2004

Kazdy symbol « o » reprezentuje tabulacje wprowadzong do pliku umozliwiajgcg otwarcie pliku w tabulatorze.
Dzieki temu jest dostepny bardziej czytelny zapis :

A | B | C
1 |[PU3000E V 2.100
2
3
4
5 A= 001 cov= 0.01
6B  B= 0.0
7.5= 001
8
[
10 |Cycle A=10
11 |Cycle B=10
12
13
1L —
15 |1 =50.0 %
16 (2 = 30 min
17 [3 =300 cc
18 (4 = 570 mm2
19 (5 =610 mm2
206 =4.8cc
21(7=3.0%
226=01I
23(9=01
24 [11=120 sec
25 12=10 cc
26 |13= 41248 cycles
27 |14= 41248 cycles
28 [15=50 %
29
30
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4. ZALACZNIKI

- Okreslenie portu komunikacyjnego

Jezeli komputer jest wyposazony tylko w jeden port szeregowy, naogdt portem komunikacyjnym jest
“cCom1”

W przypadku zastosowania kabla USB jako portu komunikacyjnego, nalezy okresli¢ odpowiedajgcy mu
stosowny port komunikacyjny.

Uruchomié¢ - Ekran konfiguracyjny = System-> Sprzety = Obstuga urzadzen
peryferyjnych = Porty (COM & LPT)

To okno umozliwia znalezienie portu komunikacyjnego w celu uzyskania komunikacji ze skrzynka
sterownicza.

W ponizyszym przyktadzie portem komunikacyjnym jest “COM1” :

r

£ Device Manager

File Acton VWiew Help

W& 2 A

DALECARELAPTOP

Tl.‘-; Batteries

b4 Elustooth Devices

iy Computer

agn Digk drives

gg Display adapters

ik DVDJCD-ROM drives

{28 Human Interface Devices

i=%) IDE ATA/ATAPI controllers

&2 IEEE 1394 Bus host controllers

3 Keyboards

-J Mice and other pointing devices

L Modems

E_g Monitors

B8 Metwork adapters

PCMCIA adapters

[a PCMCIA and Flash memory devices

\> Personal identification devices

-1 ' Ports (COM &LPT)
(éy" Communications Port (COM1)
' ECP Printer Port {LPT1)

+ ﬂ Processors

+ % Secure Digital host controllers

+- @ Smart card readers

+- 8, sound, video and game contrallers

+- by System devices
+ Universal Serial Bus controllers

Jim

] o O O o O O O O g O O O O s O
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