
 

 

ZESPOŁY TŁOCZĄCE 

THOR 

INSTRUKCJA 
USUWANIA AWARII I 
USTEREK 

INSTRUKCJA ORYGINALNA 

UWAGA: Zapoznać się uważnie z wszystkimi dokumentami przed magazynowaniem, 
montażem i uruchomieniem urządzenia (wyłącznie do użytku zawodowego). 

ZDJĘCIA I RYSUNKI NIE SĄ OBJĘTE UMOWĄ. W URZĄDZENIU MOGĄ BYĆ DOKONYWANE ZMIANY BEZ 
UPRZEDZENIA 

KREMLIN - REXSON 

150, avenue de Stalingrad 93 
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Tel : 33 (0) 1 49 40 25 25         Fax : 33 (0) 1 48 26 07 16 

www.kremlin-rexson.com 
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Urządzenie podlega dyrektywie ATEX i nie może być w żadnym wypadku 
modyfikowane. KREMLIN REXSON nie ponosi odpowiedzialności za nie 
przestrzeganie tego zalecenia. 

Zastosowane zabezpieczenia (pokrywa silnika, osłona sprzęgła, obudowy..) zapewniają 
bezpieczne użytkowanie urządzenia. Producent nie może ponosić odpowiedzialności za 
obrażenia cielesne jak również awarie i/lub uszkodzenia wynikające ze zniszczenia, 
zasłonięcia lub całkowitego albo częściowego usunięcia zabezpieczeń.

 

UWAGA : 

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności odłączyć doprowadzenie powietrza i 
bezwzględnie dostosować się do zaleceń BHP. Otworzyć zawór spustowy lub 
pistolet w celu przeprowadzenia dekompresji. Umieścić podnośnik w pozycji 
dolnej. 

 

USTERKI PRZYCZNY SPOSÓB USUNIĘCIA 

Pompa nie działa lub się 
wyłącza 

Doprowadzenie powietrza 

Sklejone uszczelnienie 

tłoka układu 

hydraulinczego 

Zamrożony silnik  

Zatkana  dysza 

Sprawdzić ciśnienie powietrza  

Oczyścić lub wymienić. 

Podgrzać. Naoliwić. 

Oczyścić dyszę. 

Pompa pracuje w sposób 
ciągły     (zawór spustowy jest 
zamknięty) 

Brak fazy rozruchu 

Brak produktu 

Sklejony zawór 

Sprawdzić ciśnienie 
napełniania.  
Uzupełnić produkt . 
Oczyścić lub wymienić. 

Pompa szybciej schodzi w dół 
niż się podnosi 

Nieszczelność w obrębie 
zaworu ssącego. 

Oczyścić zawór ssący. Wymienić w razie 
potrzeby 

Pompa szybciej się podnosi 
niż schodzi w dół 

Nieszczelność w obrębie 

zaworu tłocznego 

Oczyścić zawór tłoczny. W razie 
potrzeby wymienić. 

Pompa schodzi bardzo 
szybko do połowy skoku i 
zwalnia tempo 

Pompa nieprawidłowo 

opróżniona. 

Nieszczelność w obrębie 

zaworu ssącego 

Otworzyć zawór spustowy i ponownie 
zamknąć po usunięciu pęcherzyków. 
Sprawdzić zawór ssący. W razie potrzeby 
wymienić 

Pompa działa, lecz natężenie 
przepływu nie jest 
równomierne 

Powietrze w komorze 
Nieszczelne zawory 
Nieszczelność w 
układzie wydechowym 
Niedrożny tłumik 

Sprawdzić złączki  

Oczyścić 

Sprawdzić uszczelki tłoka silnika,  w razie 
potrzeby wymienić 
Oczyścić lub wymienić tłumik 

Blokada tłoka silnika Uszkodzony czujnik 
Uszkodzony rozdzielacz 
sterujący 
Uszkodzony rozdzielacz 
mocy 

Wyregulować czujnik lub czujniki. W razie 
potrzeby wymienić. 
Sprawdzić działanie rozdzielacza 
sterującego. W razie potrzeby wymienić 
Sprawdzić działanie rozdzielacza mocy. W 
razie potrzeby wymienić 
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USTERKI PRZYCZYNY SPOSÓB USUNIĘCIA 

Znaczna nieszczelność w 
obrębie układu wydechowego 

Nieprawidłowy montaż 
uszczelek rozdzielacza 
Uszkodzony rozdzielacz 
mocy 

Sprawdzić uszczelki, w razie potrzeby 
wymienić 
Sprawdzić działanie, w razie potrzeby 
wymienić 

Nieszczelność w obrębie 
uszczelek miseczki 

Odkręcona miseczka 
Nieprawidłowy montaż 
uszczelek układu 
hydraulicznego 
Źle dobrana uszczelka do 
produktu 
Uszkodzone uszczelki 

Dokręcić miseczkę  

Sprawdzić uszczelki, w razie potrzeby 

wymienić.  

Sprawdzić dobór uszczelki do produktu 
Wymienić uszczelki 

Szybkie zużycie uszczelek 
miseczki 

Brak smaru w miseczce  
Źle dobrana uszczelka do 

produktu 
Uszkodzone uszczelki 

Sprawdzić zawartość smaru w miseczce. 
Oczyścić i uzupełnić w razie potrzeby. 

Sprawdzić dobór uszczelki do produktu 

Wymienić uszczelki 

Podnośnik nie podnosi się do 
gory 

Niewystarczający dopływ 

powietrza 
Dźwignia rozdzielacza w 

pozycji środkowej 

Zwiększyć ciśnienie powietrza. Sprawdzić 

podłączenie. 

Ustawić dźwignię w pozycji do góry. 

Podnośnik nie opuszcza się w 
dół 

Niewystarczający dopływ 

powietrza 
Dźwignia rozdzielacza w 

pozycji środkowej 

Zwiększyć ciśnienie powietrza. Sprawdzić 

podłączenie. 

Ustawić dźwignię w pozycji do góry. 

Nierównomierne podnoszenie   
/ opuszczanie podnośnika   

Uszkodzone uszczelki Wymienić uszczelki 

Nieszczelność w obrębie trzpienia podnośnika  Uszkodzone uszczelki Wymienić uszczelki 
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