
 

 

ZESPOŁY TŁOCZĄCE 

THOR 

32.207 

53.216 

82.216 

DANE TECHNICZNE 

INSTRUKCJA ORYGINALNA 

UWAGA: Zapoznać się uważnie z wszystkimi dokumentami przed magazynowaniem , 
montażem i uruchomieniem urządzenia (wyłącznie do użytku zawodowego). 

ZDJĘCIA I RYSUNKI NIE SĄ OBJĘTE UMOWĄ. W URZĄDZENIU MOGĄ BYĆ DOKONYWANE ZMIANY BEZ UPRZEDZENIA. 
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1. OPIS 

Zespoły tłoczące są zalecane do pompowania produktów płynnych i gęstych. 

Budowa urządzenia umożliwia tłoczenie szerokiej gamy produktów takich jak smary, kleje, szpachle i inne 
podobne produkty. Istnieje możliwość stosowania gam produktów o lekkości do 1 mln centypuazów. 

W skład zespołów tłoczących wchodzą : 

- Pompa tłocząca, 

- Podnośnik jedno- lub dwukolumnowy, 

- Talerz podtłaczający z podwójną uszczelką okrągłą lub z uszczelką płaską. 

W celu spełnienia wszelkich potrzeb można stosować różnego rodzaju wyposażenie dodatkowe  
(filtry, regulatory,...). 

2. PARAMETRY TECHNICZNE 

■     ZESPÓŁ TŁOCZĄCY THOR 60.60 

Typ silnika .......................................  3000 

Typ korpusu pompy .......................... 60 cm3 

Stosunek sprężania ..........................  60/1 

Ciężar (pompa bez osprzętu) ............  19 kg 

Materiały w kontakcie z produktem: 

Stal węglowa  

Uszczelnienie : 

PTFE / PE 

 

Skok silnika 120 mm 

Objętość produktu w cyklu 60 cm3 

Wydatek swobodny (dla 60 cykli) 3,6 l/min 

Wydatek (dla 30 cykli) 1,8 l 

Maks. ciśnienie powietrza wlotowego 6 barów 

Maks. ciśnienie produktu 360 barów 

Ciśnienie akustyczne ważone (LAeq) 62,5 dBa 

Maks. temperatura produktu  60°C 

Uwaga : dane są podane tytułem informacyjnym 

Warunki badawcze – Pomiar hałasu: 
- Czas trwania próby: 30 s, 
- Ciśnienie powietrza silnika: 6 barów, 
- Zastosowany produkt : woda, 

 

- Zawór regulacyjny, 
- Wydatek: pompa ustawiona dla 20 cykli na minutę. 
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■     ZESPÓŁ TŁOCZĄCY THOR 34.106 

Typ silnika ........................................  3000 

Typ korpusu pompy .......................... 106 cm3 

Stosunek sprężania...........................  34/1 

Ciężar (pompa bez osprzętu) .............  18 kg 

Materiały w kontakcie z produktem: 

Stal węgłowa  

Uszczelnienie : 

PTFE / PE 

 

Skok silnika 120 mm 

Objętość produktu w cyklu 106 cm3 

Wydatek swobodny (dla 60 cykli) 6,3 l/min 

Wydatek (dla 30 cykli) 3,18 l 

Maks. ciśnienie powietrza wlotowego 6 barów 

Maks. ciśnienie produktu 204 barów 

Ciśnienie akustyczne ważone (LAeq) 62,5 dBa 

Maks. temperature produktu 60°C 

Uwaga : dane są podane tytułem informacyjnym 

Warunki badawcze – pomiar hałasu: 
- Czas trwania próby: 30 s, 
- Ciśnienie powietrza silnika : 6 barów, 
- Zastosowany produkt : woda, 

 

- Zawór regulacyjny, 
- Wydatek:  pompa ustawiona dla  20 cykli na 
minutę. 

■     ZESPÓŁ TŁOCZĄCY THOR 63.106 

Typ silnika .......................................  5000 

Typ korpusu pompy ..........................  106 cm3 

Stosunek sprężania ..........................  63/1 

Ciężar (pompa bez osprzętu) ..............  30 kg 

Materiały w kontakcie z produktem: 

Stal węglowa  

Uszczelnienie : 

PTFE / PE 

Uwaga : dane są podane tytułem informacyjnym 

Warunki badawcze – Pomiar hałasu: 
- Czas trwania próby: 30 s, 
- Ciśnienie powietrza silnika: 6 barów, 
- Zastosowany produkt : woda, 

 

- Zawór regulacyjny, 
- Wydatek: pompa ustawiona na 20 cykli na 
minutę. 
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Skok silnika 120 mm 

Objętość produktu w cyklu 106 cm3 

Wydatek swobodny (dla 60 cykli) 6,3 l/min 

Wydatek (dla 30 cykli) 3,18 l 

Maks. ciśnienie powietrza wlotowego 6 barów 

Maks. ciśnienie produktu 378 barów 

Ciśnienie akustyczne ważone (LAeq) 67,2 dBa 

Maks. temperatura produktu 60°C 



■     ZESPÓŁ TŁOCZĄCY THOR 32.207 

Typ silnika ........................................  5000 

Typ korpusu pompy .......................... 207 cm3 

Stosunek sprężania...........................  32/1 

Ciężar (pompa bez osprzętu) .............  31,5 kg 

Materiały w kontakcie z produktem: 

Stal węglowa 

 Uszczelnienie : 

PTFE / PE 

 

Skok silnika 120 mm 

Objętość produktu w cyklu 207 cm3 

Wydatek swobodny (dla 60 cykli) 12,4 l/min 

Wydatek (dla 30 cykli) 6,21 l 

Maks. ciśnienie powietrza wlotowego 6 barów 

Maks. ciśnienie produktu 192 barów 

Ciśnienie akustyczne ważone (LAeq) 67,2 dBa 

Maks. temperatura produktu 60°C 

Uwaga : dane są podane tytułem informacyjnym 

Warunki badawcze – Pomiar hałasu: 
- Czas trwania próby: 30 s, 
- Ciśnienie powietrza silnika: 6 barów, 
- Zastosowany product : woda, 

 

- Zawór regulacyjny, 
- Wydatek: pompa ustawiona na 20 cykli na 
minutę. 

■     ZESPÓŁ TŁOCZĄCY THOR 53.216 

Typ silnika .......................................  7000 

Typ korpusu pompy ..........................  216 cm3 

Stosunek sprężania ..........................  53/1 

Ciężar (pompa bez osprzętu) ..............  51 kg 

Materiały w kontakcie z produktem: 

Stal węglowa 

 Uszczelnienie : 

PTFE / PE 

Uwaga : dane są podane tytułem informacyjnym 

Warunki badawcze  - Pomiar hałasu: 
- Czas trwania próby: 30 s, 
- Ciśnienie powietrza silnika: 6 barów, 
- Zastosowany product : woda, 

 

- Zawór regulacyjny, 
- Wydatek: pompa ustawiona na 20 cykli na 
minutę  
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Skok silnika 120 mm 

Objętość produktu w cyklu  216 cm3 

Wydatek swobodny (dla 60 cykli) 12,9 l/min 

Wydatek (dla 30 cykli) 6,48 l 

Maks. ciśnienie powietrza wlotowego 6 barów 

Maks. ciśnienie produktu 318 barów 

Ciśnienie akustyczne ważone (LAeq) 72,9 dBa 

Maks. temperatura produktu 60°C 



■     ZESPÓŁ TŁOCZĄCY THOR 82.216 

Typ silnika ........................................  9000 

Typ korpusu pompy .......................... 216 cm3 

Stosunek sprężania...........................  82/1 

Ciężar (pompa bez osprzętu) .............  62 kg 

Materiały w kontakcie z produktem: 

Stal węglowa  

Uszczelnienie : 

PTFE / PE 

 

Skok silnika 120 mm 

Objętość produktu w cyklu  216 cm3 

Wydatek swobodny (dla 60 cykli) 12,9 l/min 

Wydatek (dla 30 cykli) 6,48 l 

Maks. ciśnienie powietrza wlotowego 6 barów  

Maks. ciśnienie produktu 492 barów 

Ciśnienie akustyczne ważone (LAeq) 74,6 dBa 

Maks. temperatura produktu 60°C 

Uwaga : dane są podane tytułem informacyjnym 

Warunki badawcze – Pomiar hałasu: 
- Czas trwania próby: 30 s, 
- Ciśnienie powietrza silnika: 6 barów, 
- Zastosowany product : woda, 

 

- Zawór regulacyjny, 
- Wydatek: pompa ustawiona na 20 cykli na minutę. 

- . 

■  PRZYŁĄCZA 
 

Powietrze Wlot F 3/4" G 

Produkt Wlot Ø 80 mm 

Wylot M 3/4" G 

■  WYMIARY 

•     Zespół tłoczący THOR 60.60 

Z podnośnikiem jednokolumnowym 
 

 

Poz. mm Poz. mm Ind. mm 
  

Pozycja górna  1721 B 650 430 
  

Pozycja dolna 

1246 
 10.7 500 

  

Skok 475 600 766 
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