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ZESTAW 
 OSTRZEGAJĄCY O 

OPRÓŻNIENIU 
ZBIORNIKA  
25 L / 200 L 

 

 

 

DZIAŁANIE 

INSTRUKCJA ORYGINALNA 

UWAGA : Zapoznać się uważnie z wszystkimi dokumentami przed magazynowaniem, 
montażem i uruchomieniem urządzenia (wyłącznie do użytku zawodowego). 
 

ZDJĘCIA I RYSUNKI NIE SĄ OBJĘTE UMOWĄ . W URZĄDZENIU MOGĄ BYĆ DOKONYWANE ZMIANY BEZ UPRZEDZENIA. 
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1. OPIS 

Pneumatyczny zestaw ostrzegający o opróżnieniu zbiornika (wyłącznie do podnośnika 
dwukolumnowego) ostrzega użytkownika za pomocą sygnału dźwiękowego, że został osiągnięty zadany 
poziom produktu w zbiorniku, zapewniając automatyczne wyłączenie pompy. Zestaw może być 
stosowany jako alarm informujący o minimalnym poziomie dla zakończenia danej operacji. 

2. MONTAŻ 

 SCHEMAT PNEUMATYCZNY ZESTAWU OSTRZEGAJĄCEO O OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA 

Należy podłączyć zestaw ostrzegający o opróżnieniu zbiornika zgodnie z poniższym schematem 
pneumatycznym: 

 

 

 

- śruba do regulacji sygnału 

-   układ sterowania silnika
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Montaż zestawu ostrzegającego o opróżnieniu zbiornika 

25 L 200 L 

  

Legenda : 

A  -  Zestaw ostrzegający o opróżnieniu zbiornika 

B  -  Podnośnik dwukolumnowy 

C  -  Pompa THOR 

 

  

 

Operator powinien być wyposażony w środki indywidualnej 
ochrony takie jak : rękawice, maska, słuchawki, okulary, odzież 
ochronna… w zależności od zastosowania urządzenia. 

Użytkownik powinien sprawdzić prawidłową wentylację 
pomieszczenia, w którym jest używane urządzenie. 

 

 

UWAGA :  

Przed podjęciem jakichkowiek czynności w urządzeniu odciąć doprowadzenie 
sprężonego powietrza i opróżnić przewody. 
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