
A
U

TO
M

A
T

IC
A

U
TO

M
A

T
IC
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Pistolet natryskowyPistolet natryskowy
automatycznyautomatyczny

A29 HTI  i  HPAA29 HTI  i  HPA    

Doskonała jakość wykończenia 
Idealny do farb o dużej zawartości cząstek stałych  

Wysoka precyzja przy małych przepływach 

Do szerokiegoDo szerokiego
zakresu aplikacjizakresu aplikacji
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Pistolet natryskowy
automatycznyautomatyczny

A29 HTI  i  HPA    
Uniwersalny pistolet odpowiedni do szerokiego zakresu aplikacji. 
Polecany do materiałów o dużej zawartości cząstek stałych i natrysku 
małych dawek materiału, wymagających wysokiej precyzji.
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High Transfer Innowation

Innowacyjna jakość nanoszenia

High Power of Atomization

Doskonała jakość rozpylania

CHARAKTERYSTYKACHARAKTERYSTYKA KORZYŚCIKORZYŚCI

Wysoka częstotliwość otwarcia/zamknięcia Intensywna produkcja

Uszczelnienie iglicy w samoregulującym 
wkładzie Wysoka niezawodność

Niezależna kontrola szerokości i siły 
atomizacji strumienia

Optymalna jakość wykończenia i kształt 
strumienia

Nowa głowica powietrzna EN 3L (HPA) Niespotykanie szeroki strumień

Indeksowana głowica powietrzna 0-90° Doskonałe ustawienie strumienia

Regulacja wypływu materiału przez 
indeksowaną iglicę

Bardzo precyzyjna regulacja dawek 
materiału

Zoptymalizowany przepływ materiału 
przez pistolet

Optymalny natrysk materiałami
o wysokiej lepkości (zalecana cyrkulacja 
w celu utrzymania jednorodności
produktu)


